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■  A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
■  Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg

későbbi felhasználásra.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY
KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET
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Vsebine
Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt.
Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elkötelezettek 
vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akik csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek hiányzik a tapasztalatuk 
vagy tudásuk, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújtott a készülék 
használatához. Gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell 
kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, 
ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A 
gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett 
végezhetik.
4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig 
akadálymentesen kell tartani.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat 
felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.

7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló rekeszekben, kivéve, ha a 
gyártó azt kifejezetten ajánlja.
8. NE tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt 
tartalmaznak, ebben a készülékben.
9.  Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:

Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein; 
Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára; 
Reggeliztetést nyújtó környezetekben; 
Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

10. Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült.

11. Ez a hűtőberendezés nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.
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Biztonsági előírások

1. Figyelmeztetések
Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt
elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.
Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a
gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.
Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve,
ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.
Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket
a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.
Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt
újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.
Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb
rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal 
lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.
Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen
a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.
Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A 
szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.
Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy
zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó 
nyitásához vagy zárásához.
Hűtőberendezések éghajlati osztályával
Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott 
környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.
Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli 
hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.
Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.
Hatékony hőmérsékleti tartomány
A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál 
működésre készült.

Osztály Szimbólum Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt SN +10 és +32 között

Mérsékelt N +16 és +32 között
Szubtrópusi ST +16 és +38 között

Trópusi T +16 és +43 között

 JEGYZET
A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, 
az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérsékleti 
beállításokat ennek megfelelően állítsa be.
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Biztonsági előírások

Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon 
be vagy sérüljön meg.
Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a 
készülék hátuljára.
A 3 és 8 év közötti gyermekek engedélyezettek a hűtőberendezés rakodására és kirakodására. 
A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék 
rekeszeiben.
Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint 
a hozzáférhető vízelvezető rendszereket. 
Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a 
vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.
A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy 
elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegését.
A kétcsillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt 
készítésére és jégkocka előállítására.
Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, 
szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a 
készülékben.
2. Vigyázat
Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett 
áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű 
háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy 
elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetéket kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja 
meg és húzza ki az aljzatból, hogy megszakítsa az áramellátást.
Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés 
kockázatát. 

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy 
összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.
A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni 
szervizzel segítségért.

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy 
lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.
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Biztonsági előírások

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen
napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel
az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, 
ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A 
hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szivárog, először zárja el a
szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a 
hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos 
szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók,
nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti 
tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom 
felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy
szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. 
Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen 
fogyasztani.

Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen
élelmiszertípus esetében sem.

Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt
emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás,
karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során,
amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a 
hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az
alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)
et résnyire nyitva.
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Termékismertető

Fagyasztó polc Fagyasztótér ajtó 

Hűtőtér ajtó 

Hűtőszekrényes üvegtartó 

Hűtőtér világítás és hőmérséklet-szabályozó 
modul 

Hűtőpolc 

Zöldségtároló fedél 

Zöldségtároló 

Állítható láb

A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket 

Jellemzők
--Környezetvédelem, CFG-mentes anyagokat alkalmaz, a fő anyagok 80%-a újrahasznosítható;
--Átlátszó fiókok újszerű megjelenéssel, amelyek tartalma azonnal látható;
--Az edzett üvegpolcok magassága állítható a hűtőtérben, kopásállóak, hőállóak és praktikusak;
--Ez a termék egy hatékony, halk nemzetközi márkájú kompresszort és speciális ház-
habosító technológiát alkalmaz, alacsony zajszinttel és energiafogyasztással, amely otthoni és 
kereskedelmi célokra is alkalmasabb.

Barátságos emlékeztető:
Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. 
Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. 
Nyugodtan folytathatja a használatát.
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Kezelés és elhelyezés
A hűtőszekrény körül bizonyos 
távolságot kell hagyni, amint azt az 
ábra mutatja.

Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil 
felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa 
be a szintező lábakat a stabilitás 
biztosítása érdekében.

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését 
túlságosan hideg környezetben, ahol 
fagyás léphet fel.

A habszivacs alap eltávolítása segíti 
az alsó hőelvezetést, és csökkenti a 
tűzveszélyt.

Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény 
ajtóoldalának és a szállítóeszközök 
közötti érintkezést.

A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző 
helyre helyezze, távol a közvetlen 
napfénytől és hőforrásoktól.

Barátságos emlékeztető:
--A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a 
hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, 
az veszélyes lehet és balesetet okozhat.
--A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. 
Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső 
tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.
--A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé 
van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy 
elkerüljék a baleseteket.
--Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy 
ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek 
az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges 
áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény 
hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.
--A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem 
szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.
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Előkészületek használat előtt
1. Távolítson el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen
a habalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószert
adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 2 órán át, mielőtt csatlakoztatná az
áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
A készüléket a helyiség leghidegebb részében kell elhelyezni, távol a hőtermelő készülékektől vagy 
fűtővezetékektől, és közvetlen napfénytől mentesen.
Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A túlzott 
terhelés miatt a kompresszor hosszabb ideig működhet. Azok az ételek, amelyek túl lassan fagynak le, 
minőségüket veszíthetik vagy megromolhatnak.
Győződjön meg arról, hogy az ételek megfelelően vannak becsomagolva, és törölje szárazra a 
tárolóedényeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a fagyos lerakódásokat a készülék 
belsejében.
A készülék tárolórekeszét nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel bélelni. A bélés 
akadályozza a hideg levegő keringését, ami kevésbé hatékonyá teszi a készüléket.
Szervezze és címkézze fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtónyitások számát és az 
időigényes kereséseket. Vegyen ki annyi ételt, amennyire szüksége van egyszerre, és zárja be az ajtót 
minél előbb.
Kérjük, az 5. oldalon található termékismertető ábrát tekintse meg a tartozékok elhelyezéséhez

Működtető gombok
Hőmérséklet-szabályozás
– A hűtőszekrény belső hőmérsékletét a hűtőtérben elhelyezett
hőmérséklet-szabályozó szabályozza, amely 8 fokozattal rendelkezik (0, 
1, 2, …… 7). A hűtőszekrény belső hőmérséklete fokozatosan csökken, 
amikor a hőmérséklet-szabályozó gombot 0→7 irányába forgatják; fordítva, 
a hőmérséklet fokozatosan nő;
– A használat során a hőmérséklet-szabályozó gombot különböző
fokozatokra állíthatják a hűtőszekrény környezete és a tárolt ételek sajátos 
körülményei alapján;
– A hűtőszekrény belső hőmérséklete változik a hőmérséklet-szabályozó
gomb különböző fokozataiban, és ezzel együtt az energiafogyasztás is 
eltérő lesz;
– A tartósítási hatás és az energiafogyasztás átfogó figyelembevétele alapján a javasolt beállítások a
következők;
4~6 fokozat nyáron, 4 fokozat tavasszal és ősszel, 2~4 fokozat télen

Hőmérséklet-szabályozó 
világítási kombinációs panel
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Működtető gombok
Élelmiszer tárolása
Hűtőkamra (2°C ~ 8°C)
-- A hűtőkamra elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok 
tárolására szolgál.
-- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a 
nedvességvesztést. 
-- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az 
energiafogyasztás növekedését.
Fagyasztókamra (-22°C ~ -15°C)
-- A fagyasztókamra hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.
-- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a 
fagyasztó fiókba helyezni.
-- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy 
elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.
-- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási 
körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.
-- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztókamra belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.
Leolvasztás
Hűtőtér leolvasztása
Ha vastagabb fagy réteget észlelnek a hűtőtér hátulján, és a hűtési hatás romlik, először olvassza le a 
hűtőteret. Leolvasztáskor állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot „0” fokozatra, majd a fagy eltűnése 
után állítsa vissza az eredeti állapotba.
Fagyasztótér leolvasztása
Ha vastagabb fagy réteg keletkezik a fagyasztótér elpárologtatóján, szükséges a leolvasztás. Húzza 
ki a dugót, kapcsolja le a hűtőszekrényt, vegye ki a fiókot a fagyasztótérből, és hagyja nyitva az ajtót. 
Miután a fagy automatikusan elolvad, törölje le a vizet az elpárologtatóról, az ajtószigetelésről és a 
fiókban lévő részekről tiszta, száraz ruhával, majd helyezze vissza a fiókot a fagyasztótérbe.
Jegyzet:
1. Ne használjon fém eszközöket a leolvasztáshoz, hogy elkerülje a hűtőszekrény sérülését.
2. Ne használjon elektromos fűtőt a hűtőszekrény leolvasztásához.
Önkompenzációs hőmérséklet-kompenzáció
Amikor a környezeti hőmérséklet 10°C alatt van, a termék automatikusan elindítja az elektromos 
fűtéses kompenzációs funkciót a könnyebb használat érdekében.

Jégkészítés (ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval)
Töltse fel a jégkészítő dobozt 4/5 rész vízzel, és helyezze a 
fagyasztótérbe. Amikor a víz jéggé fagy a dobozban, enyhén csavarja 
meg a dobozt, hogy elválassza a jeget a doboztól. Azonban ne hajlítsa 
meg a dobozt. A jég elválasztásakor csomagolja be a dobozt egy száraz 
kendőbe, hogy elkerülje az ujjak megfagyását.
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Működtető gombok
Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja
--Üvegpolc a hűtőtérben: a polc magassága állítható, ami lehetővé teszi 
különböző méretű tárgyak tárolását. A polcot enyhén kifelé és felfelé húzva 
vegye ki. 
--Gyümölcs- és zöldséges doboz: zöldségek és gyümölcsök tárolására. 
Kihúzva könnyen eltávolítható.
--Fiók a fagyasztókamrában: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, 
például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.
Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra 
vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A 
gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után 
együtt tárolja őket.
--Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb 
apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.
Jegyzet: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott 
erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.
Lámpa cseréje
A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak 
szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

Ápolás és karbantartás
Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.
Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószert (tisztítószer 
esszenciát) az olajszennyeződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után 
gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.
--Ne használjon lúgos tisztítószert, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport 
stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;
--Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról 
a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.
Karbantartás utáni ellenőrzések:
Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. 
Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a 
csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van 
dugva.
Jegyzet:
Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés 
vagy a tűz kockázata.
A dugó kihúzása után 5 percet kell várni az újra bedugás előtt;
Ne tegye a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

Távolítsa el az alkatrészt, 
finoman kifelé és felfelé 

húzva

Kifelé és felfelé húzva 
enyhén vegye ki

Kérjük, használjon 
semleges tisztítószert

Neutral detergent

Húzza ki a hűtőszekrény 
dugóját a tisztítás előtt
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Hibaelemzés
Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:
Hibák: A hűtőszekrény nem működik, a hűtési hatás gyenge
Okok:
1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében
található-e. 
3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.
Javítási lehetőségek:
1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van. 2. Helyezze át a
hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben. 3. Hagyjon elegendő 
helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
Hibák: Az ételek a hűtőkamrában megfagytak
Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas 
víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.
Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje. 2. 
Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.
Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben
Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl 
közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.
Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon 
elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.
Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben
Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy 
a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.
Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 
3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások
Jelenség: A hűtőkamra és a fagyasztókamra közötti felület két oldala és a középső rész 
melegnek vagy forrónak érződik.
Okok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két 
oldalán és az elülső részen találhatók, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.
Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.
Okok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd 
összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali 
kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.
Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.
Okok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz 
keletkezik a leolvasztási folyamat során.
Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.
Okok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, 
a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen 
hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.
Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztókamra ajtaján vagy az élelmiszerek 
felületén.
Okok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva 
marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.
Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.
Okok: A lámpa világításkor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-
különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.
Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.
Okok:  A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a 
burkolaton, ami kondenzációt eredményez.
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Műszaki paraméterek

Modell RF207TWE1 RF207TSE1

Klímatípus SN/N/ST SN/N/ST

Áramütés elleni védelem I I
Csillag jel
Teljes térfogat 207L 207L
Fagyasztó tárolási térfogata 40L 40L
Teljesítménytípus 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz
Névleges áramerősség 0,4A 0,4A
Energiafogyasztás 172kWh/év 172kWh/év
Lámpa teljesítménye 1W 1W
Súly 40kg 40kg
Méret (SzxMxM mm) 545x550x1440 545x550x1440
Hűtőközeg és töltési 
mennyiség R600a,47g R600a,47g

Zajszint (dB(A) re 1 pW) 40 40

Csomaglista

Modell
Mellékletek

RF207TWE1 RF207TSE1

Hűtőpolc 2 2

Zöldségtároló fedél 1 1

Zöldségtároló 1 1

Jégkészítő doboz 1 1

Tojástartó 1 1

Hűtőszekrényes üvegtartó 4 4

Fagyasztó polc 1 1

Vízelvezető tisztító dugó 1 1

Kezelési útmutató 1 1
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Biztonságos visszanyerési utasítások
Megsemmisítés
A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés 
biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.
A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat 
igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt 
kezelné azt. A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész 
információkat a helyi önkormányzati tanácsban kaphat.

A termék helyes ártalmatlanítása.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból 
adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése 
érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások 
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék 
visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy 
lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket 
környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

Klímatípusok leírása

1. táblázat Klímaosztályok

Osztály Szimbólum Környezeti hőmérséklet-tartományok °C

Kiterjesztett mérsékelt SN +10 és +32 között

Mérsékelt N +16 és +32 között

Szubtrópusi ST +16 és +38 között

Trópusi T +16 és +43 között

Kiterjesztett mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten 
való használatra készült;
Mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra 
készült;
Szubtrópusi: 'Ez a hűtőberendezés 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten való 
használatra készült;
Trópusi: Ez a hűtőberendezés 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra 
készült;

Kedves vásárló
Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garancialapon található információkat 
tekintse meg.

 A fényforrást szakképzett személyzet cserélheti (csak LED esetén)
HU
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